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DECLARAGAO DE DESEMPENHO
N° CA G200/200/06/2023

1. Cédigo de identificagéo Gnico do tipo de produto:
S&P Carbophalt G 200/200

2. Utilizagdo(bes) prevista(s):
Para reforgo (R) em pavimentos rodoviarios de misturas betuminosa de acordo com ZA1.1 EN 15381:2008

3. Fabricante:
S&P Polska Sp. z 0.0., 82-200 Malbork, ul. Bydgoska 9, Polénia
Tel. +48 (0) 55 646 97 00, Fax +48 (0) 55 646 97 01, E-mail: info@sp-polska.pl

4. Sistema(s) para a avaliago e verificagdo da constancia do desempenho: 2+

5. Norma harmonizada: EN 15381:2008

Organismo notificado: N° 1301 — TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY, n. o., Studena 3, 821 04 Bratislava
Certificado N° 1301-CPR-1314

6. Desempenhos declarados do produto de construgao:

Especificagdo técnica
Caracteristicas principais Desempenho harmonizada e capitulo

EN 15381:2008

CRR. ~ 200 kN/m (£ 15) Sentido longitudinal MD
Resisténcia & tracgdo 200 kN/m (+ 15 ) Sentido transversal CMD 4.1, Tabeln1(1) 5.1
Alongamento <1,5% (+0,2) Sentido longitudinal MD

<1.5% (+0,2) Sentido transversal CMD 4.1, Tebslg 1] &5.1
Resisténcia a pungéo estatica NPD

4.1., Tabela 1(4) e 5.1

Resisténcia a perfuragédo dinamica | NPD 41, Tabela 1(3) e 5.1

Durabilidade Requer cobertura com mistura betuminosa no dia da instalagéo. Anexo B, 4.1, 5.1 e Tabela 1
(5)

O desempenho do produto acima mencionado esta em conformidade com as caracteristicas de desempenho declaradas. Esta declaragdo de
desempenho de acordo com o Regulamento (UE) N° 305/2011 & emitido sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima mencionado.

Assinado em nome do fabricante:

tukasz Szumafa
em Malbork em 25 de setembro de 2023

pelnomocnik zarzadu ds. jakosci
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tukasz Szumala



